




MOCHILA
PULVERISATEUR À DOS

GRUPO MOTOBOMBA
GROUPE MOTEUR POMPE COMPLET
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PULVERIZACIÓN KPC PULVERISATION KPC

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTIQUES

Motor Moteur 4 Tiempos OHV 4 Temps OHV

Potencia Puissance 0,7Kw/6500r/min

Bomba Pompe KPC-768 (Latón - 2 pistones)

Presión Bars 15-25 Bar

Caudal Débit 3-8 L/m

Capacidad de depósito Capacité reservoir 25 L

Peso Poids 10 kg

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTIQUES

Tipo Motor Type Moteur 4 Tiempos OHV 4 Temps OHV

Potencia Puissance 0,7Kw/6500r/min

Bomba Pompe KPC-768 (Latón - 2 pistones)

Presión Bars 15-25 Bar

Caudal Débit 3-8 L/m

Filtro y manguera aspiración Sí

Filtre et tube d’aspiration Oui

Peso Poids 9 kg

KPC 800A

KPC 768



CARRETILLA PULVERIZACIÓN
BROUETTE PULVERISATION

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTIQUES

Tipo Motor Type Moteur 4 Tiempos OHV 4 Temps OHV

Potencia Puissance 0,7Kw/6500r/min

Bomba Pompe KPC-768 (Latón - 2 pistones)

Presión Bars 15-25 Bar

Caudal Débit 3-8 L/m

Capacidad de depósito Capacité reservoir 100 L

Ruedas Roues 2

Enrollador Enroleur Opcional Optionel

Tiro cortacésped Timón de remolcage Opcional Optionel

Barra desplegable Rample repliable 2mOpcional  2m Optionel

Depóstio lavamanos Réservoir d’eau lave-mains Sí Oui

Peso Poids 35 kg

R 101-2

Tipo Motor Type Moteur 4 Tiempos OHV 4 Temps OHV

Potencia Puissance 0,7Kw/6500r/min

Bomba Pompe KPC-768 (Latón - 2 pistones)

Presión Bars 15-25 Bar

Caudal Débit 3-8 L/m

Capacidad de depósito Capacité reservoir 100 L

Ruedas Roues 1

Enrollador Enroleur Opcional Optionel

Tiro cortacésped Timón de remolcage Opcional Optionel

Barra desplegable Rample repliable 2mOpcional  2m Optionel

Depóstio lavamanos Réservoir d’eau lave-mains Sí Oui

Peso Poids 30 kg

CARACTERÍSTICAS CARACTERÍSTIQUES

R 101-1
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PULVERIZACIÓN KPC PULVERISATION KPC



PARA TRACTOR A 1500 RPM
GROUPES PORTÉS SUR TRACTEUR 3 POINT 1500 T/MIN
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ALTERNADORES TOMA DE FUERZA AGRO-WATT

- Alternador a toma fuerza tractor

de 3 puntos a1500 RPM

- Multiplicador baño de aceite.

- Groupes Portés Sur Tracteur

3 point 1500 T/Min

- Multiplicateur a bain d’huile.

* En caso de protección IP44, bajar la potencia al -10% * Dans le cas de protection IP44, en baisse de -10% de puissance

MODÈLE

1500/20 1500/30 1500/40 1500/50 1500/60 3000/16

Potencia Puissance
Trifásico Triphases

Potencia Puissance
Monofásico Monophase

Amperios
Ampère

Revoluciones
Revolucions

Frecuencia
Fréquence

Alternador
Alternateur

G. Protección
G. Protection

Regulador
Regulateur

Tractor
Tracteur

Peso
Poids

kVA/kW

kVA/kW

R.P.M.

Hz

CV
R.P.M./TF

kg

A

20 / 18 30 / 24 42 / 33,6 48 / 38,4 62 / 49,5 16 / 13,2

10 / 10 12 / 12 14,7 / 14,7 48 / 38,4 62 / 49,5 16 / 13,2

32 43 59 72 89 24

1500 1500 1500 1500 1500 3000

50 50 50 50 50 50

NSM NSM MARELLI MARELLI MARELLI NSM

IP23 / IP44* IP23 / IP44* IP23 / IP44* IP23 / IP44* IP23 / IP44* IP23 / IP44*

AVR AVR AVR AVR AVR COMPOUND

50 65 100 120 140 40
430 430 395 395 395 435

186 216 310 320 360 134

MODELO
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FOREST & GARDEN MACHINERY
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4, rue salvador allende

66380 pia france

Tel. +33 (o) 468 542 111

Fax. +33 (o) 468 853 058

gsm +33 (6) 09 31 91 29

greenpower@wanadoo.fr

GREEN POWER PRODUCTS

GREEN POWER
PRODUCTS




